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Das Anodisieren von Aluminium ist ein entscheidender Prozess in der Galvanotechnik,
der in vielen Branchen Anwendung findet. Ein neuer Online-Kurs des Leuze-Verlags
bietet Einsteigern die Möglichkeit, sich mit dieser Oberflächenbehandlung vertraut zu
machen.
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In den vier Stunden Kursdauer werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Online-
Kurses, der vom Leuze-Verlag im Rahmen der Kursreihe »Galvanotechnik for you«
angeboten wird, durch alle relevanten Themen des Anodisierens von Aluminium geleitet.
Die Teilnehmenden beginnen mit den Eigenschaften von Aluminium und erhalten einen
Überblick über die verschiedenen Vorbehandlungsverfahren, bevor sie in die
verschiedenen Anodisierungsverfahren eintauchen. Dabei werden laut Anbieter nicht nur
die Theorie der Schichtbildung vermittelt, sondern auch wertvolle praxisnahe Hinweise
für die tägliche Arbeit. Besondere Schwerpunkte liegen auf dem Färben, dem Verdichten
sowie den Prüfverfahren, die entscheidend für die Qualität und Haltbarkeit anodisierter
Oberflächen sind. Oberflächenfehler des Grundmaterials und ihre Auswirkungen werden
ebenfalls thematisiert. Der Kurs richtet sich an alle, die sich neu mit dem Thema



Anodisieren von Aluminium beschäftigen oder ihr Wissen auffrischen möchten, also
hauptsächlich an Einsteiger und Quereinsteiger, aber auch an Fortgeschrittene. Die
Teilnahme kostet 120 Euro. Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit finden
sich auf der Webseite von Leuze.

Hersteller aus dieser Kategorie

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Str. 2
D-73760 Ostfildern
0711 3409-0
info@pilz.de
www.pilz.com
Firmenprofil ansehen

© 2025 Kuhn Fachverlag

https://www.galvanotechnik-for-you.de/uebersicht-kurse/anodisieren-von-aluminium-fuer-einsteiger/
https://maschinenbau.kuhn-fachmedien.de/wp-content/themes/kuhn-magazin/pdf/mpdf/kuhn/mailTo:i&#110;f&#111;&#64;&#112;i&#108;z&#46;de
http://www.pilz.com
https://maschinenbau.kuhn-fachmedien.de/firma/pilzgmbh-co-kg-1312335

