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Bandsagen

Artikel vom 7. August 2018
Sonstige Werkzeugmaschinen spanend
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Die »Kastowin tube A 5.0« von Kasto ist ein Bandsage-Vollautomat, der speziell fir die
Bearbeitung von Rohren optimiert wurde. Die grofite Neuerung: Im Vergleich zu den
anderen Modellen der Baureihe ist die Bewegungsrichtung des Sagevorschubs um 180
Grad gedreht, gesagt wird von der Auflageflache nach oben. Dies minimiert den
Storeinfluss durch Sagespane, die sich auf dem Rohrboden absetzen, und sorgt damit
fir einen effizienten, préazisen und werkzeugschonenden S&gevorgang. Der
Schnittbereich der Bandsage liegt fir Rundmaterial bei 500 mm, die kleinstmdgliche
Abschnittlange bei zehn mm. Die Schnittgeschwindigkeit lasst sich per
frequenzgeregeltem Antrieb zwischen zw6lf und 150 m/min stufenlos einstellen.
Hartmetallsdgebénder, wie sie fur verschiedene Rohrmaterialien notwendig sind, lassen
sich auf der Bandsége ohne weiteres Zubehor einsetzen. Die Spannung des Sagebands
erfolgt hydraulisch, die Reinigung mit einer auswechselbaren, elektrisch angetriebenen
Spanerdumbdirste. Spannstock und Séagevorschub sind mit spielfreien Linearfihrungen
ausgestattet, Kugelrollspindelantriebe sorgen fur kontrollierte Schnitt- und
Materialvorschub-Bewegungen.
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