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Die Absaugung Paintline« von Nestro ist eine Losung fir hohe Anspriiche in der
Lackeriung.

Nestro Lufttechnik prasentierte kirzlich Losungen fur die Farbnebelabsaugung. Fir sehr
hohe Anspriiche in der Lackierung steht das »Paintline«-System, dass in drei
Leistungsklassen verfligbar ist. Da Losungsmittel und Lacke aufgrund ihrer grof3eren
Dichte zu Boden sinken, werden die Farbpartikel im Rahmen eines kontinuierlichen,
zugluftarmen Luftstroms in Bodenn&he abgesaugt und dann in den Filtermatten
gebunden. Das System erlaubt eine Hochglanzlackierung in gleichbleibend hoher
Qualitat selbst im Dauerbetrieb bei einfachem Handling. Jedes System legt der
Hersteller aufgrund der Anforderung des Kunden und der raumlichen Gegebenheiten
individuell aus. Ein Beispiel ist das Abluftgerat »OF 75« ein wichtiger Baustein dieser
professionellen Farbnebelabsaugung. Ebenfalls neu ist die Trockenspritzwand »E 1616«
mit ihrer hohen Luftleistung, die fiir kleinere Betriebe geeignet ist, zum Beispiel fir
gelegentliche Lackierarbeiten im Innenausbau. Mit den Abmessungen 1680 x 850 x
1700 mm ist sie kompakt. Der Ventilator mit Ex-geschitztem Motor 1,5 kW ist
betriebsfertig montiert, die Spritzwand besitzt einen Abluftrohrstutzen d=350 mm sowie



zwei seitlich klappbare Leitbleche in einer Breite von 800 mm. Die durch quadratische
Stahlblechkassetten in Form gehaltenen Farbnebelabscheidematte sind leicht nach vorn
zu entnehmen und zu reinigen.
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